HYDRAULIC
COMPONENTS

Behalterzubehor
Tank accessories
| ] || ]

Luftfilter und -entfeuchter Air filters and dehumidifiers
\ | BLT-LF
Trocknermaterial == (Kompakte Ausfihrung)

Verdnderung der Farbe bei
zunehmendem Feuchtegehalt

iy

—

AUSTAUSCHEN %Tl

i 3 Entliiftung Beliiftung
X Dlese.? Pr,OdUKt enthalt (iber feder- — T —_— (iber feder-
keine gefahrlichen Substanzen belastete Riick- ' belastete Riick-
schlagventile — schlagventile

gemaB EU-Richtlinien

99/45/EC und 2001/60/EC. 0,01 ba(' Jp!,f;.ff.; Gewinde T 2)8:. fna;f 15PSI
BLT-LF-061/3 G3/8 BSP 70,5 117,5 250 BLT-LF-060
BLT-LF-096/3 G3/4 BSP 99 174,5 770 172 BLT-LF-090
BLT-LF-121/3 G1-1/4 BSP 129 204,5 1380 288 BLT-LF-120

Filterwerkstoff: Glasfaservlies  Filterfeinheit: 3um

Ersatzteilset Spare parts set

Lieferumfang

Geséttigtes Trocknermaterial kann -Ersatz-Trocknermaterial
ebenso wie das Luftfilterelement -Austausch Luftfilterelement
-PUR Filterscheiben

mit dem Nachfill- und Wartungs- ; N ) = o
- - 1
satz einfach vom Anwender Dichtung (nur flr Ersatzteileset) i

-Gewindeschutzstopfen

ausgetauscht werden.
& -Siegelaufkleber '. @

Scope of delivery

Saturated dryer material and the -Replacement dryer material Einzelne Ersatzteile sind auf Anfrage
air filter element can be easily -Replace air filter element auch separat erhiltlich.
replaced by the user with the -PUR filter discs N .
refill and maintenance set. - Gasket (only for spare parts set) Individual spare parts are also available
-Thread protection plug -Seal sticker separately on request.
Zusatzoptionen und Zubehér Additional options and accessories
T Adapterplatte A-A Ll
. . . LK 073 (2.87
Vereinfacht die Installation von Luftent- i E50)
feuchtern und erméglicht den Anschluss & Gewinde Tt
einer Verschmutzungsanzeige. 2 I
Adapter plate it 1 -
Simplifies the installation of dehumidifiers T / Nur fiir BaugréRe BLT-LF-096/3 und
and allows the connection of a clogging ' i BLT-LF-121/3 verfiigbar.
indicator. Sx . 0-Ring @58 x 2,5 i _LF- g
i \ (2.3001D x 103 THK) Only for size BLT-LF-096/3 and BLT-

LF-121/3 available.



