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LHM Serie – Zahnrad-Durchflussmesser

2

Messgenauigkeit Bis zu ±0,1 %3)

Wiederholbarkeit ±0,05 % (unter gleichen Bedingungen)

Linearität ±0,5 % vom Messwert (Viskosität ≥ 30 mm²/s)

Werkstoffe Gehäuse: gem. DIN 1.4305 [AISI 303]

Zahnräder: gem. DIN 1.4122

Lager: Wolframcarbid-Gleitlager

Dichtungen: FKM

Mediumstemperatur -40 °C bis +120 °C [-40 °F bis +248 °F]

Abmessungen Siehe Maßzeichnungen (Seite 3, 4 und 5)

Kalibrierung Logaritmische 5 Punkte bei 30 cSt

Technische Daten – Allgemein

1)  Genaue Typenbezeichnung siehe Typenschlüssel.
2)  Durchschnittswerte für Einzelaufnehmer, Doppelaufnehmer und höhere Auflösungen erhältlich.
3)  Unter Laborbedingungen; inkl. Linearisierung; Viskosität ≥ 30 mm²/s. 

Typ BLDM 1)
Messbereich  

(l/min)
K-Faktor2)  
(Impulse/l)

max. Druck  
(bar/psi )

Frequenz2) 
(Hz)

Gewicht 
(kg)

BLDM  10 0,1 bis 10,0 13.500 400 [5.800] 2.300 2,2

BLDM 25 0,2 bis 25,0 5.500 400 [5.800] 2.200 2,9

BLDM 70 0,4 bis 70,0 950 400 [5.800] 1.200 8,5

Technische Daten – Baugrößen

Elektrischer Ausgang Push-Pull

Versorgungsspannung 7 - 30 V DC

Ruhestrom < 10 mA

Umgebungstemperatur -40 °C bis +70 °C [-40 °F bis +158 °F]

Schutzklasse IP65

Elektrischer Anschluss M12 Steckverbinder (5-polig, male, A-kodiert)

1 = +UB 
2 = Signal für Richtung 
3 = 0 V 
4 = Frequenz-Signal für Durchfluss 
5 = n.c.

Technische Daten – Elektronik

5
4

2 3

1

Beh€lter aus Aluminium

Tanks made from Aluminum

‚lwannen ATW Oil sump pans ATW

L1 L2 B1 B2 B3 H1 H2

380 188 310 60 118 110 100

570 400 350 60 150 110 100

550 300 400 60 150 160 150

600 341 500 60 241 160 150

730 423 580 60 283 160 150

920 497 770 60 337 160 150

Aluminium-Beh€lter Zubeh„r accessories for aluminium tank

Beh€lterfÅ…e ATF 150 aus Alugu… Lenkrollen ATLR 150 und ATLR 150 F mit Feststeller

Tank feet ATF 150 made of cast aluminium Wheels ATLR 150 and ATLR 150 F with lock

The better connection

‚lwanne

Oil sump

fÅr Beh€lter

for tank

‚lwannenvolumen

Volume of oil sump

Abmessungen / dimensions

t1 t2 z D

ATW 13 AT13K„ 11,8 l 3 3 4 9

ATW 20 AT20K 20 l 3 3 4 12

ATW 30 AT30K„ 33 l 3 5 4 12

ATW 44 AT44K„/AT40K 45 l 3 5 4 12

ATW 70 AT70K„/AT63K 63,5 l 3 5 4 12

ATW 100 AT100K 104 l 3 5 4 12

45
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‚lwannen ATW Oil sump pans ATW
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The better connection
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ATW 44 AT44K„/AT40K 45 l 3 5 4 12

ATW 70 AT70K„/AT63K 63,5 l 3 5 4 12

ATW 100 AT100K 104 l 3 5 4 12

45

Zubeh‚r gegen Aufpreis Accessories for extra charge

Deckalbearbeitung nach Zeichnung Machining of the lid according to customers drawing

Reinigungsdeckel mit Dichtung Cleaning cover with gasket

Einf€ller Fillers

SchauglÅser Oil gauges

Dichtungen aus EPDM Gaskets made from EPDM

12 7 150

400 1514 749 580 430 4 1500 720 12 8 190

98

250 1010 704 580 430 4 998 678 12 7 110

4 888 628 12 6200 900 654 560 410

60

160 810 604 560 410 4 798 578 12 6 85

4 621 448 12 6100 633 474 560 410

40

63 508 379 560 410 3 498 355 12 6 53

3 498 355 12 540 508 379 430 280

Gewicht Kg

Weight Kg

Gr‚ƒe

Size L B H1 H2 S1 L1 B1 D1

Abmessungen / Dimensions

Deckel

Lid

300 1150 714 580 430 4 1138 688
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Beh€lter aus Aluminium
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Baugrößen

Beh aus Aluminium
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Allgemein

Elektronik

LHM Serie – Zahnrad-Durchflussmesser

2

Messgenauigkeit Bis zu ±0,1 %3)

Wiederholbarkeit ±0,05 % (unter gleichen Bedingungen)

Linearität ±0,5 % vom Messwert (Viskosität ≥ 30 mm²/s)

Werkstoffe Gehäuse: gem. DIN 1.4305 [AISI 303]

Zahnräder: gem. DIN 1.4122

Lager: Wolframcarbid-Gleitlager

Dichtungen: FKM

Mediumstemperatur -40 °C bis +120 °C [-40 °F bis +248 °F]

Abmessungen Siehe Maßzeichnungen (Seite 3, 4 und 5)

Kalibrierung Logaritmische 5 Punkte bei 30 cSt

Technische Daten – Allgemein

1)  Genaue Typenbezeichnung siehe Typenschlüssel.
2)  Durchschnittswerte für Einzelaufnehmer, Doppelaufnehmer und höhere Auflösungen erhältlich.
3)  Unter Laborbedingungen; inkl. Linearisierung; Viskosität ≥ 30 mm²/s. 

1)
Messbereich  

(l/min)
K-Faktor2)  
(Impulse/l)

max. Druck  
(bar/psi )

Frequenz2) 
(Hz)

Gewicht 
(kg)

LHM 0100,1 bis 10,0 13.500 400 [5.800] 2.300 2,2

LHM 0250,2 bis 25,0 5.500 400 [5.800] 2.200 2,9

LHM 0700,4 bis 70,0 950 400 [5.800] 1.200 8,5

Technische Daten – Baugrößen

Elektrischer Ausgang Push-Pull

Versorgungsspannung 7 - 30 V DC

Ruhestrom < 10 mA

Umgebungstemperatur -40 °C bis +70 °C [-40 °F bis +158 °F]

Schutzklasse IP65

Elektrischer Anschluss M12 Steckverbinder (5-polig, male, A-kodiert)

1 = +UB 
2 = Signal für Richtung 
3 = 0 V 
4 = Frequenz-Signal für Durchfluss 
5 = n.c.

Technische Daten – Elektronik
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Messgenauigkeit Bis zu ±0,1 %3)

Wiederholbarkeit ±0,05 % (unter gleichen Bedingungen)

Linearität ±0,5 % vom Messwert (Viskosität ≥ 30 mm²/s)

Werkstoffe Gehäuse: gem. DIN 1.4305 [AISI 303]

Zahnräder: gem. DIN 1.4122

Lager: Wolframcarbid-Gleitlager

Dichtungen: FKM

Mediumstemperatur -40 °C bis +120 °C [-40 °F bis +248 °F]

Abmessungen Siehe Maßzeichnungen (Seite 3, 4 und 5)

Kalibrierung Logaritmische 5 Punkte bei 30 cSt

Technische Daten – Allgemein

1)  Genaue Typenbezeichnung siehe Typenschlüssel.
2)  Durchschnittswerte für Einzelaufnehmer, Doppelaufnehmer und höhere Auflösungen erhältlich.
3)  Unter Laborbedingungen; inkl. Linearisierung; Viskosität ≥ 30 mm²/s. 

1)
Messbereich  

(l/min)
K-Faktor2)  
(Impulse/l)

max. Druck  
(bar/psi )

Frequenz2) 
(Hz)

Gewicht 
(kg)

LHM 0100,1 bis 10,0 13.500 400 [5.800] 2.300 2,2

LHM 0250,2 bis 25,0 5.500 400 [5.800] 2.200 2,9

LHM 0700,4 bis 70,0 950 400 [5.800] 1.200 8,5

Technische Daten – Baugrößen

Elektrischer Ausgang Push-Pull

Versorgungsspannung 7 - 30 V DC

Ruhestrom < 10 mA

Umgebungstemperatur -40 °C bis +70 °C [-40 °F bis +158 °F]

Schutzklasse IP65

Elektrischer Anschluss M12 Steckverbinder (5-polig, male, A-kodiert)

1 = +UB 
2 = Signal für Richtung 
3 = 0 V 
4 = Frequenz-Signal für Durchfluss 
5 = n.c.

Technische Daten – Elektronik
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1) Genaue Typenbezeichnung siehe Typenschlüssel.
2) Durchschnittswerte für Einzelaufnehmer, Doppelaufnehmer und höhere Auflösungen erhältlich.
3) Unter Laborbedingungen; inkl. Linearisierung; Viskosität ≥ 30 mm²/s.
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Messgenauigkeit Bis zu ±0,1 %3)

Wiederholbarkeit ±0,05 % (unter gleichen Bedingungen)

Linearität ±0,5 % vom Messwert (Viskosität ≥ 30 mm²/s)

Werkstoffe Gehäuse: gem. DIN 1.4305 [AISI 303]

Zahnräder: gem. DIN 1.4122

Lager: Wolframcarbid-Gleitlager

Dichtungen: FKM

Mediumstemperatur -40 °C bis +120 °C [-40 °F bis +248 °F]

Abmessungen Siehe Maßzeichnungen (Seite 3, 4 und 5)

Kalibrierung Logaritmische 5 Punkte bei 30 cSt

Technische Daten – Allgemein

1)  Genaue Typenbezeichnung siehe Typenschlüssel.
2)  Durchschnittswerte für Einzelaufnehmer, Doppelaufnehmer und höhere Auflösungen erhältlich.
3)  Unter Laborbedingungen; inkl. Linearisierung; Viskosität ≥ 30 mm²/s. 

Typ BLDM 1)
Messbereich  

(l/min)
K-Faktor2)  
(Impulse/l)

max. Druck  
(bar/psi )

Frequenz2) 
(Hz)

Gewicht 
(kg)

BLDM  10 0,1 bis 10,0 13.500 400 [5.800] 2.300 2,2

BLDM 25 0,2 bis 25,0 5.500 400 [5.800] 2.200 2,9

BLDM 70 0,4 bis 70,0 950 400 [5.800] 1.200 8,5

Technische Daten – Baugrößen

Elektrischer Ausgang Push-Pull

Versorgungsspannung 7 - 30 V DC

Ruhestrom < 10 mA

Umgebungstemperatur -40 °C bis +70 °C [-40 °F bis +158 °F]

Schutzklasse IP65

Elektrischer Anschluss M12 Steckverbinder (5-polig, male, A-kodiert)

1 = +UB 
2 = Signal für Richtung 
3 = 0 V 
4 = Frequenz-Signal für Durchfluss 
5 = n.c.
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Beh€lter aus Aluminium

Tanks made from Aluminum

‚lwannen ATW Oil sump pans ATW

L1 L2 B1 B2 B3 H1 H2

380 188 310 60 118 110 100

570 400 350 60 150 110 100

550 300 400 60 150 160 150

600 341 500 60 241 160 150

730 423 580 60 283 160 150

920 497 770 60 337 160 150

Aluminium-Beh€lter Zubeh„r accessories for aluminium tank

Beh€lterfÅ…e ATF 150 aus Alugu… Lenkrollen ATLR 150 und ATLR 150 F mit Feststeller

Tank feet ATF 150 made of cast aluminium Wheels ATLR 150 and ATLR 150 F with lock

The better connection

‚lwanne

Oil sump

fÅr Beh€lter

for tank

‚lwannenvolumen

Volume of oil sump

Abmessungen / dimensions

t1 t2 z D

ATW 13 AT13K„ 11,8 l 3 3 4 9

ATW 20 AT20K 20 l 3 3 4 12

ATW 30 AT30K„ 33 l 3 5 4 12

ATW 44 AT44K„/AT40K 45 l 3 5 4 12

ATW 70 AT70K„/AT63K 63,5 l 3 5 4 12

ATW 100 AT100K 104 l 3 5 4 12
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Zubeh‚r gegen Aufpreis Accessories for extra charge

Deckalbearbeitung nach Zeichnung Machining of the lid according to customers drawing

Reinigungsdeckel mit Dichtung Cleaning cover with gasket

Einf€ller Fillers

SchauglÅser Oil gauges

Dichtungen aus EPDM Gaskets made from EPDM

12 7 150

400 1514 749 580 430 4 1500 720 12 8 190

98

250 1010 704 580 430 4 998 678 12 7 110

4 888 628 12 6200 900 654 560 410

60

160 810 604 560 410 4 798 578 12 6 85

4 621 448 12 6100 633 474 560 410

40

63 508 379 560 410 3 498 355 12 6 53

3 498 355 12 540 508 379 430 280

Gewicht Kg

Weight Kg

Gr‚ƒe

Size L B H1 H2 S1 L1 B1 D1

Abmessungen / Dimensions

Deckel

Lid

300 1150 714 580 430 4 1138 688
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Beh€lter aus Aluminium
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Beh aus Aluminium

Tan made from Aluminum

‚lwannen ATW Oil sump pans ATW

L1 L2 B1 B2 B3 H1 H2

380 188 310 60 118 110 100

570 400 350 60 150 110 100

550 300 400 60 150 160 150

600 341 500 60 241 160 150

730 423 580 60 283 160 150

920 497 770 60 337 160 150

Aluminium-Beh€lter Zubeh„r accessories for aluminium tank

Beh€lterfÅ…e ATF 150 aus Alugu… Lenkrollen ATLR 150 und ATLR 150 F mit Feststeller

Tank feet ATF 150 made of cast aluminium Wheels ATLR 150 and ATLR 150 F with lock

The better connection

‚lwanne

Oil sump

fÅr Beh€lter

for tank

‚lwannenvolumen

Volume of oil sump

Abmessungen / dimensions

t1 t2 z D

ATW 13 AT13K„ 11,8 l 3 3 4 9

ATW 20 AT20K 20 l 3 3 4 12

ATW 30 AT30K„ 33 l 3 5 4 12

ATW 44 AT44K„/AT40K 45 l 3 5 4 12

ATW 70 AT70K„/AT63K 63,5 l 3 5 4 12

ATW 100 AT100K 104 l 3 5 4 12

45

Beh€lter aus Aluminium

Tanks made from Aluminum

‚lwannen ATW Oil sump pans ATW

L1 L2 B1 B2 B3 H1 H2

380 188 310 60 118 110 100

570 400 350 60 150 110 100

550 300 400 60 150 160 150

600 341 500 60 241 160 150

730 423 580 60 283 160 150

920 497 770 60 337 160 150

Aluminium-Beh€lter Zubeh„r accessories for aluminium tank
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Allgemein

Elektronik

LHM Serie – Zahnrad-Durchflussmesser

2

Messgenauigkeit Bis zu ±0,1 %3)

Wiederholbarkeit ±0,05 % (unter gleichen Bedingungen)

Linearität ±0,5 % vom Messwert (Viskosität ≥ 30 mm²/s)

Werkstoffe Gehäuse: gem. DIN 1.4305 [AISI 303]

Zahnräder: gem. DIN 1.4122

Lager: Wolframcarbid-Gleitlager

Dichtungen: FKM

Mediumstemperatur -40 °C bis +120 °C [-40 °F bis +248 °F]

Abmessungen Siehe Maßzeichnungen (Seite 3, 4 und 5)

Kalibrierung Logaritmische 5 Punkte bei 30 cSt

Technische Daten – Allgemein

1)  Genaue Typenbezeichnung siehe Typenschlüssel.
2)  Durchschnittswerte für Einzelaufnehmer, Doppelaufnehmer und höhere Auflösungen erhältlich.
3)  Unter Laborbedingungen; inkl. Linearisierung; Viskosität ≥ 30 mm²/s. 

1)
Messbereich  

(l/min)
K-Faktor2)  
(Impulse/l)

max. Druck  
(bar/psi )

Frequenz2) 
(Hz)

Gewicht 
(kg)

LHM 0100,1 bis 10,0 13.500 400 [5.800] 2.300 2,2

LHM 0250,2 bis 25,0 5.500 400 [5.800] 2.200 2,9

LHM 0700,4 bis 70,0 950 400 [5.800] 1.200 8,5

Technische Daten – Baugrößen

Elektrischer Ausgang Push-Pull

Versorgungsspannung 7 - 30 V DC

Ruhestrom < 10 mA

Umgebungstemperatur -40 °C bis +70 °C [-40 °F bis +158 °F]

Schutzklasse IP65

Elektrischer Anschluss M12 Steckverbinder (5-polig, male, A-kodiert)

1 = +UB 
2 = Signal für Richtung 
3 = 0 V 
4 = Frequenz-Signal für Durchfluss 
5 = n.c.
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Messgenauigkeit Bis zu ±0,1 %3)

Wiederholbarkeit ±0,05 % (unter gleichen Bedingungen)

Linearität ±0,5 % vom Messwert (Viskosität ≥ 30 mm²/s)

Werkstoffe Gehäuse: gem. DIN 1.4305 [AISI 303]

Zahnräder: gem. DIN 1.4122

Lager: Wolframcarbid-Gleitlager

Dichtungen: FKM

Mediumstemperatur -40 °C bis +120 °C [-40 °F bis +248 °F]

Abmessungen Siehe Maßzeichnungen (Seite 3, 4 und 5)

Kalibrierung Logaritmische 5 Punkte bei 30 cSt

Technische Daten – Allgemein

1)  Genaue Typenbezeichnung siehe Typenschlüssel.
2)  Durchschnittswerte für Einzelaufnehmer, Doppelaufnehmer und höhere Auflösungen erhältlich.
3)  Unter Laborbedingungen; inkl. Linearisierung; Viskosität ≥ 30 mm²/s. 

1)
Messbereich  

(l/min)
K-Faktor2)  
(Impulse/l)

max. Druck  
(bar/psi )

Frequenz2) 
(Hz)

Gewicht 
(kg)

LHM 0100,1 bis 10,0 13.500 400 [5.800] 2.300 2,2

LHM 0250,2 bis 25,0 5.500 400 [5.800] 2.200 2,9

LHM 0700,4 bis 70,0 950 400 [5.800] 1.200 8,5

Technische Daten – Baugrößen

Elektrischer Ausgang Push-Pull

Versorgungsspannung 7 - 30 V DC

Ruhestrom < 10 mA

Umgebungstemperatur -40 °C bis +70 °C [-40 °F bis +158 °F]

Schutzklasse IP65

Elektrischer Anschluss M12 Steckverbinder (5-polig, male, A-kodiert)

1 = +UB 
2 = Signal für Richtung 
3 = 0 V 
4 = Frequenz-Signal für Durchfluss 
5 = n.c.

Technische Daten – Elektronik

5
4

2 3

1

1) Genaue Typenbezeichnung siehe Typenschlüssel.
2) Durchschnittswerte für Einzelaufnehmer, Doppelaufnehmer und höhere Auflösungen erhältlich.
3) Unter Laborbedingungen; inkl. Linearisierung; Viskosität ≥ 30 mm²/s.
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Zahnrad-Durchflussmesser – LHM Serie

3

Maßzeichnung – LHM 010 bis 025

Typ BLDM Ø A B D D1 D2 E Ø G5) H I

BLDM 10 94 mm 
[3,70 in]

Ø 6,4 mm 
[Ø 0,25 in]

74 mm 
[2,91 in]

70 mm 
[2,76 in]

40 mm 
[1,57 in]

20 mm 
[0,79 in]

14 mm 
[0,55 in]

55 mm 
[2,17 in]

11,5 mm 
[0,45 in]

BLDM 25 94 mm 
[3,70 in]

Ø 6,4 mm 
[Ø 0,25 in]

86 mm 
[3,39 in]

70 mm 
[2,76 in]

40 mm 
[1,57 in]

20 mm 
[0,79 in]

14 mm 
[0,55 in]

67 mm 
[2,64 in]

9,5 mm 
[0,37 in]
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Zusatz Info / Add. Information

Zubeh‚r gegen Aufpreis Accessories for extra charge

Deckalbearbeitung nach Zeichnung Machining of the lid according to customers drawing

Reinigungsdeckel mit Dichtung Cleaning cover with gasket

Einf€ller Fillers

SchauglÅser Oil gauges

Dichtungen aus EPDM Gaskets made from EPDM

12 7 150

400 1514 749 580 430 4 1500 720 12 8 190

98

250 1010 704 580 430 4 998 678 12 7 110

4 888 628 12 6200 900 654 560 410

60

160 810 604 560 410 4 798 578 12 6 85

4 621 448 12 6100 633 474 560 410

40

63 508 379 560 410 3 498 355 12 6 53

3 498 355 12 540 508 379 430 280

Gewicht Kg

Weight Kg

Gr‚ƒe

Size L B H1 H2 S1 L1 B1 D1

Abmessungen / Dimensions

Deckel

Lid

300 1150 714 580 430 4 1138 688

3

Beh€lter aus Aluminium

Tanks made from Aluminum

‚lwannen ATW Oil sump pans ATW

L1 L2 B1 B2 B3 H1 H2

380 188 310 60 118 110 100

570 400 350 60 150 110 100

550 300 400 60 150 160 150

600 341 500 60 241 160 150

730 423 580 60 283 160 150

920 497 770 60 337 160 150

Aluminium-Beh€lter Zubeh„r accessories for aluminium tank

Beh€lterfÅ…e ATF 150 aus Alugu… Lenkrollen ATLR 150 und ATLR 150 F mit Feststeller

Tank feet ATF 150 made of cast aluminium Wheels ATLR 150 and ATLR 150 F with lock

The better connection

‚lwanne

Oil sump

fÅr Beh€lter

for tank

‚lwannenvolumen

Volume of oil sump

Abmessungen / dimensions

t1 t2 z D

ATW 13 AT13K„ 11,8 l 3 3 4 9

ATW 20 AT20K 20 l 3 3 4 12

ATW 30 AT30K„ 33 l 3 5 4 12

ATW 44 AT44K„/AT40K 45 l 3 5 4 12

ATW 70 AT70K„/AT63K 63,5 l 3 5 4 12

ATW 100 AT100K 104 l 3 5 4 12

45

Maßzeichnung - BLDM 10  bis  25Beh€lter aus Aluminium

Tanks made from Aluminum

‚lwannen ATW Oil sump pans ATW

L1 L2 B1 B2 B3 H1 H2

380 188 310 60 118 110 100

570 400 350 60 150 110 100

550 300 400 60 150 160 150

600 341 500 60 241 160 150

730 423 580 60 283 160 150

920 497 770 60 337 160 150

Aluminium-Beh€lter Zubeh„r accessories for aluminium tank

Beh€lterfÅ…e ATF 150 aus Alugu… Lenkrollen ATLR 150 und ATLR 150 F mit Feststeller

Tank feet ATF 150 made of cast aluminium Wheels ATLR 150 and ATLR 150 F with lock

The better connection

‚lwanne

Oil sump

fÅr Beh€lter

for tank

‚lwannenvolumen

Volume of oil sump

Abmessungen / dimensions

t1 t2 z D

ATW 13 AT13K„ 11,8 l 3 3 4 9

ATW 20 AT20K 20 l 3 3 4 12

ATW 30 AT30K„ 33 l 3 5 4 12

ATW 44 AT44K„/AT40K 45 l 3 5 4 12

ATW 70 AT70K„/AT63K 63,5 l 3 5 4 12

ATW 100 AT100K 104 l 3 5 4 12

45

BehÅlter aus Stahl
Tanks made from Steel

The better connection 46
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[2,76 in]
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[1,57 in]

20 mm 
[0,79 in]

14 mm 
[0,55 in]
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[2,64 in]

9,5 mm 
[0,37 in]
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Beh€lter aus Aluminium

Tanks made from Aluminum

‚lwannen ATW Oil sump pans ATW

L1 L2 B1 B2 B3 H1 H2

380 188 310 60 118 110 100

570 400 350 60 150 110 100

550 300 400 60 150 160 150

600 341 500 60 241 160 150

730 423 580 60 283 160 150
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Aluminium-Beh€lter Zubeh„r accessories for aluminium tank

Beh€lterfÅ…e ATF 150 aus Alugu… Lenkrollen ATLR 150 und ATLR 150 F mit Feststeller

Tank feet ATF 150 made of cast aluminium Wheels ATLR 150 and ATLR 150 F with lock

The better connection

‚lwanne

Oil sump

fÅr Beh€lter

for tank

‚lwannenvolumen

Volume of oil sump

Abmessungen / dimensions

t1 t2 z D

ATW 13 AT13K„ 11,8 l 3 3 4 9
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Maßzeichnung - BLDM 10  bis  25Beh€lter aus Aluminium

Tanks made from Aluminum

‚lwannen ATW Oil sump pans ATW

L1 L2 B1 B2 B3 H1 H2

380 188 310 60 118 110 100

570 400 350 60 150 110 100

550 300 400 60 150 160 150

600 341 500 60 241 160 150

730 423 580 60 283 160 150

920 497 770 60 337 160 150

Aluminium-Beh€lter Zubeh„r accessories for aluminium tank

Beh€lterfÅ…e ATF 150 aus Alugu… Lenkrollen ATLR 150 und ATLR 150 F mit Feststeller

Tank feet ATF 150 made of cast aluminium Wheels ATLR 150 and ATLR 150 F with lock

The better connection

‚lwanne

Oil sump

fÅr Beh€lter

for tank

‚lwannenvolumen

Volume of oil sump

Abmessungen / dimensions
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Typ BLDM Ø A B D D1 D2 E Ø G5) H I

BLDM 70 127 mm 
[5,00 in]

Ø 8,4 mm 
[Ø 0,33 in]

135 mm 
[5,31 in]

84 mm 
[3,31 in]

72 mm 
[2,83 in]

35 mm 
[1,38 in]

22 mm 
[0,87 in]

96 mm 
[3,78 in]

12 mm 
[0,47 in]

Maßzeichnung – LHM 070

In Progress

Küppers Elektromechanik GmbH
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Beh€lter aus Aluminium

Tanks made from Aluminum

‚lwannen ATW Oil sump pans ATW

L1 L2 B1 B2 B3 H1 H2

380 188 310 60 118 110 100

570 400 350 60 150 110 100

550 300 400 60 150 160 150

600 341 500 60 241 160 150

730 423 580 60 283 160 150

920 497 770 60 337 160 150

Aluminium-Beh€lter Zubeh„r accessories for aluminium tank

Beh€lterfÅ…e ATF 150 aus Alugu… Lenkrollen ATLR 150 und ATLR 150 F mit Feststeller

Tank feet ATF 150 made of cast aluminium Wheels ATLR 150 and ATLR 150 F with lock

The better connection

‚lwanne

Oil sump

fÅr Beh€lter

for tank

‚lwannenvolumen

Volume of oil sump
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Tanks made from Aluminum
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570 400 350 60 150 110 100

550 300 400 60 150 160 150

600 341 500 60 241 160 150

730 423 580 60 283 160 150
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Aluminium-Beh€lter Zubeh„r accessories for aluminium tank

Beh€lterfÅ…e ATF 150 aus Alugu… Lenkrollen ATLR 150 und ATLR 150 F mit Feststeller

Tank feet ATF 150 made of cast aluminium Wheels ATLR 150 and ATLR 150 F with lock

The better connection

‚lwanne

Oil sump

fÅr Beh€lter

for tank
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Typ Ø A B D D1 D2 E Ø G5) H I

127 mm 
[5,00 in]

Ø 8,4 mm 
[Ø 0,33 in]
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[5,31 in]
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[3,31 in]
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[2,83 in]
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[1,38 in]
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[0,87 in]
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Typ BLDM Ø A B D D1 D2 E Ø G5) H I

BLDM 70 127 mm 
[5,00 in]

Ø 8,4 mm 
[Ø 0,33 in]

135 mm 
[5,31 in]

84 mm 
[3,31 in]

72 mm 
[2,83 in]

35 mm 
[1,38 in]

22 mm 
[0,87 in]

96 mm 
[3,78 in]

12 mm 
[0,47 in]
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Zubeh‚r gegen Aufpreis Accessories for extra charge

Deckalbearbeitung nach Zeichnung Machining of the lid according to customers drawing

Reinigungsdeckel mit Dichtung Cleaning cover with gasket

Einf€ller Fillers

SchauglÅser Oil gauges

Dichtungen aus EPDM Gaskets made from EPDM

12 7 150

400 1514 749 580 430 4 1500 720 12 8 190

98

1010 704 580 430 4 998 678 12 7 110

4 888 628 12 6200 900 654 560 410

60

160 810 604 560 410 4 798 578 12 6 85

4 621 448 12 6100 633 474 560 410

40

63 508 379 560 410 3 498 355 12 6 53

3 498 355 12 540 508 379 430 280

Gewicht Kg

Weight Kg

Gr‚ƒe

Size L B H1 H2 S1 L1 B1 D1

Abmessungen / Dimensions

Deckel

Lid

0 1150 714 580 430 4 1138 688

4

Beh€lter aus Aluminium

Tanks made from Aluminum

‚lwannen ATW Oil sump pans ATW

L1 L2 B1 B2 B3 H1 H2

380 188 310 60 118 110 100

570 400 350 60 150 110 100

550 300 400 60 150 160 150

600 341 500 60 241 160 150

730 423 580 60 283 160 150

920 497 770 60 337 160 150

Aluminium-Beh€lter Zubeh„r accessories for aluminium tank

Beh€lterfÅ…e ATF 150 aus Alugu… Lenkrollen ATLR 150 und ATLR 150 F mit Feststeller

Tank feet ATF 150 made of cast aluminium Wheels ATLR 150 and ATLR 150 F with lock

The better connection

‚lwanne

Oil sump

fÅr Beh€lter

for tank

‚lwannenvolumen

Volume of oil sump

Abmessungen / dimensions

t1 t2 z D

ATW 13 AT13K„ 11,8 l 3 3 4 9

ATW 20 AT20K 20 l 3 3 4 12

ATW 30 AT30K„ 33 l 3 5 4 12

ATW 44 AT44K„/AT40K 45 l 3 5 4 12

ATW 70 AT70K„/AT63K 63,5 l 3 5 4 12

ATW 100 AT100K 104 l 3 5 4 12

45

Maßzeichnung - BLDM 70B h€l Al i i
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Zahnrad-Durchflussmesser – LHM Serie

5

BLDM - 10 - ***

BLDM = Durchflussmesser

BLBP = Bodenplatte

  
BLDMP = Durchflussmesser und Bodenplatte

OEM Labeling
kundenspezifisch X

Typenschlüssel

Zubeh‚r gegen Aufpreis Accessories for extra charge

Deckalbearbeitung nach Zeichnung Machining of the lid according to customers drawing

Reinigungsdeckel mit Dichtung Cleaning cover with gasket

Einf€ller Fillers

SchauglÅser Oil gauges

Dichtungen aus EPDM Gaskets made from EPDM

12 7 150

400 1514 749 580 430 4 1500 720 12 8 190

98

250 1010 704 580 430 4 998 678 12 7 110

4 888 628 12 6200 900 654 560 410

60

160 810 604 560 410 4 798 578 12 6 85

4 621 448 12 6100 633 474 560 410

40

63 508 379 560 410 3 498 355 12 6 53

3 498 355 12 540 508 379 430 280

Gewicht Kg

Weight Kg

Gr‚ƒe

Size L B H1 H2 S1 L1 B1 D1

Deckel

Lid

300 1150 714 580 430 4 1138 688

5

Beh€lter aus Aluminium

Tanks made from Aluminum

‚lwannen ATW Oil sump pans ATW

Beh€lterfÅ…e ATF 150 aus Alugu… Lenkrollen ATLR 150 und ATLR 150 F mit Feststeller

Tank feet ATF 150 made of cast aluminium Wheels ATLR 150 and ATLR 150 F with lock

The better connection 45

TypenschlüsselBeh€lter aus Aluminium

Tanks made from Aluminum

‚lwannen ATW Oil sump pans ATW

Beh€lterfÅ…e ATF 150 aus Alugu… Lenkrollen ATLR 150 und ATLR 150 F mit Feststeller

Tank feet ATF 150 made of cast aluminium Wheels ATLR 150 and ATLR 150 F with lock

The better connection 45
The better connection 46

10=0,1-10l/min.

25=0,2-25l/min.

70=0,4-70l/min.

G38=Bodenplatte mit G3/8" Innengewinde

G12=Bodenplatte mit G1/2" Innengewinde

G34=Bodenplatte mit G3/4" Innengewinde*

* Größe 70 nur mit 3/4" Bodenplatte lieferbar
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Küppers Elektromechanik GmbH
Liebigstraße 5   D-85757 Karlsfeld
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Type A B1 B2 C D1 D2 E1 E2 F G H L

AD-LHM-010-05-GD 94 M6 Ø11/7 21 70 40 20 14 Ø6,5 3/8" 42 85
AD-LHM-010-05-GE 94 M6 Ø11/7 21 70 40 20 15 Ø 6,5 1/2" 42 85
AD-LHM-010-05-GF 94 M6 Ø11/7 21 70 40 20 17 Ø 6,5 3/4" 42 85
AD-LHM-070-05-GF 127 M8 Ø15/9 21 84 72 35 17 Ø 12 3/4" 42 116
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Bestell-
bezeich-
nung

Ø A B1 B2 C D1 D2 D3 E1 E2 F G H L

BLBP - 94 mm
[3,70 in] M6  14 Ø 11/7 21 mm

[0,83 in]
70 mm
[2,76 in]

40 mm
[1,57 in]

75 mm
[2,95 in]

20 mm
[0,79 in]

14 mm
[0,55 in]

Ø 6,5 mm
[0,26 in] G 3/8“ 42 mm

[1,65 in]
85 mm
[3,35 in]

BLBP -
10 - G12

94 mm
[3,70 in] M6  14 Ø 11/7 21 mm

[0,83 in]
70 mm
[2,76 in]

40 mm
[1,57 in]

75 mm
[2,95 in]

20 mm
[0,79 in]

15 mm
[0,59 in]

Ø 6,5 mm
[0,26 in] G 1/2“ 42 mm

[1,65 in]
85 mm
[3,35 in]

-
10
BLBP

- G34
94 mm
[3,70 in] M6  14 Ø 11/7 21 mm

[0,83 in]
70 mm
[2,76 in]

40 mm
[1,57 in]

75 mm
[2,95 in]

20 mm
[0,79 in]

17 mm
[0,67 in]

Ø 6,5 mm
[0,26 in] G 3/4“ 42 mm

[1,65 in]
85 mm
[3,35 in]

25 - G38
94 mm
[3,70 in] M6  14 Ø 11/7 21 mm

[0,83 in]
70 mm
[2,76 in]

40 mm
[1,57 in]

75 mm
[2,95 in]

20 mm
[0,79 in]

14 mm
[0,55 in]

Ø 6,5 mm
[0,26 in] G 3/8“ 42 mm

[1,65 in]
85 mm
[3,35 in]

BLBP -
25 - G12

94 mm
[3,70 in] M6  14 Ø 11/7 21 mm

[0,83 in]
70 mm
[2,76 in]

40 mm
[1,57 in]

75 mm
[2,95 in]

20 mm
[0,79 in]

15 mm
[0,59 in]

Ø 6,5 mm
[0,26 in] G 1/2“ 42 mm

[1,65 in]
85 mm
[3,35 in]

25 - G34
94 mm
[3,70 in] M6  14 Ø 11/7 21 mm

[0,83 in]
70 mm
[2,76 in]

40 mm
[1,57 in]

75 mm
[2,95 in]

20 mm
[0,79 in]

17 mm
[0,67 in]

Ø 6,5 mm
[0,26 in] G 3/4“ 42 mm

[1,65 in]
85 mm
[3,35 in]

70 - G34
127 mm
[5,00 in] M8  18 Ø 15/9 21 mm

[0,83 in]
84 mm
[3,31 in]

72 mm
[2,83 in]

100 mm
[3,94 in]

35 mm
[1,38 in]

17 mm
[0,67 in]

Ø 12 mm
[0,47 in] G 3/4“ 42 mm

[1,65 in]
116 mm
[4,57 in]
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12 7 150

400 1514 749 580 430 4 1500 720 12 8 190

98

250 1010 704 580 430 4 998 678 12 7 110

4 888 628 12 6200 900 654 560 410

60

160 810 604 560 410 4 798 578 12 6 85

4 621 448 12 6100 633 474 560 410

40

63 508 379 560 410 3 498 355 12 6 53

3 498 355 12 540 508 379 430 280

Gewicht Kg

Weight Kg

Gr‚ƒe

Size L B H1 H2 S1 L1 B1 D1

Abmessungen / Dimensions

Deckel

Lid

300 1150 714 580 430 4 1138 688

6

Beh€lter aus Aluminium

Tanks made from Aluminum

‚lwannen ATW Oil sump pans ATW

L1 L2 B1 B2 B3 H1 H2

380 188 310 60 118 110 100

570 400 350 60 150 110 100

550 300 400 60 150 160 150

600 341 500 60 241 160 150

730 423 580 60 283 160 150

920 497 770 60 337 160 150

Aluminium-Beh€lter Zubeh„r accessories for aluminium tank

Beh€lterfÅ…e ATF 150 aus Alugu… Lenkrollen ATLR 150 und ATLR 150 F mit Feststeller

TF 150 made of cast aluminium Wheels ATLR 150 and ATLR 150 F with lock

The better connection

‚lwanne

Oil sump

fÅr Beh€lter

for tank

‚lwannenvolumen

Volume of oil sump

Abmessungen / dimensions

t1 t2 z D

ATW 13 AT13K„ 11,8 l 3 3 4 9

ATW 20 AT20K 20 l 3 3 4 12

ATW 30 AT30K„ 33 l 3 5 4 12

ATW 44 AT44K„/AT40K 45 l 3 5 4 12

ATW 70 AT70K„/AT63K 63,5 l 3 5 4 12

ATW 100 AT100K 104 l 3 5 4 12

45

Maßzeichnung BodenplattenBeh€lter aus Aluminium

Tanks made from Aluminum

‚lwannen ATW Oil sump pans ATW

L1 L2 B1 B2 B3 H1 H2

380 188 310 60 118 110 100

570 400 350 60 150 110 100

550 300 400 60 150 160 150

600 341 500 60 241 160 150

730 423 580 60 283 160 150

920 497 770 60 337 160 150

Aluminium-Beh€lter Zubeh„r accessories for aluminium tank

Beh€lterfÅ…e ATF 150 aus Alugu… Lenkrollen ATLR 150 und ATLR 150 F mit Feststeller

TF 150 made of cast aluminium Wheels ATLR 150 and ATLR 150 F with lock

The better connection

‚lwanne

Oil sump

fÅr Beh€lter

for tank

‚lwannenvolumen

Volume of oil sump

Abmessungen / dimensions

t1 t2 z D

ATW 13 AT13K„ 11,8 l 3 3 4 9

ATW 20 AT20K 20 l 3 3 4 12

ATW 30 AT30K„ 33 l 3 5 4 12

ATW 44 AT44K„/AT40K 45 l 3 5 4 12

ATW 70 AT70K„/AT63K 63,5 l 3 5 4 12

ATW 100 AT100K 104 l 3 5 4 12

45

BehÅlter aus Stahl
Tanks made from Steel

The better connection 46

10 - G38

BLBP -

BLBP -

BLBP -

LHM Serie – Zahnrad-Durchflussmesser
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In Progress

Küppers Elektromechanik GmbH
Liebigstraße 5   D-85757 Karlsfeld
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Type A B1 B2 C D1 D2 E1 E2 F G H L

AD-LHM-010-05-GD 94 M6 Ø11/7 21 70 40 20 14 Ø6,5 3/8" 42 85
AD-LHM-010-05-GE 94 M6 Ø11/7 21 70 40 20 15 Ø 6,5 1/2" 42 85
AD-LHM-010-05-GF 94 M6 Ø11/7 21 70 40 20 17 Ø 6,5 3/4" 42 85
AD-LHM-070-05-GF 127 M8 Ø15/9 21 84 72 35 17 Ø 12 3/4" 42 116
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Bestell-
bezeich-
nung

Ø A B1 B2 C D1 D2 D3 E1 E2 F G H L

BLBP - 94 mm
[3,70 in] M6  14 Ø 11/7 21 mm

[0,83 in]
70 mm
[2,76 in]

40 mm
[1,57 in]

75 mm
[2,95 in]

20 mm
[0,79 in]

14 mm
[0,55 in]

Ø 6,5 mm
[0,26 in] G 3/8“ 42 mm

[1,65 in]
85 mm
[3,35 in]

BLBP -
10 - G12

94 mm
[3,70 in] M6  14 Ø 11/7 21 mm

[0,83 in]
70 mm
[2,76 in]

40 mm
[1,57 in]

75 mm
[2,95 in]

20 mm
[0,79 in]

15 mm
[0,59 in]

Ø 6,5 mm
[0,26 in] G 1/2“ 42 mm

[1,65 in]
85 mm
[3,35 in]

-
10
BLBP

- G34
94 mm
[3,70 in] M6  14 Ø 11/7 21 mm

[0,83 in]
70 mm
[2,76 in]

40 mm
[1,57 in]

75 mm
[2,95 in]

20 mm
[0,79 in]

17 mm
[0,67 in]

Ø 6,5 mm
[0,26 in] G 3/4“ 42 mm

[1,65 in]
85 mm
[3,35 in]

25 - G38
94 mm
[3,70 in] M6  14 Ø 11/7 21 mm

[0,83 in]
70 mm
[2,76 in]

40 mm
[1,57 in]

75 mm
[2,95 in]

20 mm
[0,79 in]

14 mm
[0,55 in]

Ø 6,5 mm
[0,26 in] G 3/8“ 42 mm

[1,65 in]
85 mm
[3,35 in]

BLBP -
25 - G12

94 mm
[3,70 in] M6  14 Ø 11/7 21 mm

[0,83 in]
70 mm
[2,76 in]

40 mm
[1,57 in]

75 mm
[2,95 in]

20 mm
[0,79 in]

15 mm
[0,59 in]

Ø 6,5 mm
[0,26 in] G 1/2“ 42 mm

[1,65 in]
85 mm
[3,35 in]

25 - G34
94 mm
[3,70 in] M6  14 Ø 11/7 21 mm

[0,83 in]
70 mm
[2,76 in]

40 mm
[1,57 in]

75 mm
[2,95 in]

20 mm
[0,79 in]

17 mm
[0,67 in]

Ø 6,5 mm
[0,26 in] G 3/4“ 42 mm

[1,65 in]
85 mm
[3,35 in]

70 - G34
127 mm
[5,00 in] M8  18 Ø 15/9 21 mm

[0,83 in]
84 mm
[3,31 in]

72 mm
[2,83 in]

100 mm
[3,94 in]

35 mm
[1,38 in]

17 mm
[0,67 in]

Ø 12 mm
[0,47 in] G 3/4“ 42 mm

[1,65 in]
116 mm
[4,57 in]

Maßzeichnung
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AD-LHM-010-05-GE 94 M6 Ø11/7 21 70 40 20 15 Ø 6,5 1/2" 42 85
AD-LHM-010-05-GF 94 M6 Ø11/7 21 70 40 20 17 Ø 6,5 3/4" 42 85
AD-LHM-070-05-GF 127 M8 Ø15/9 21 84 72 35 17 Ø 12 3/4" 42 116
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Zubeh‚r gegen Aufpreis Accessories for extra charge

Deckalbearbeitung nach Zeichnung Machining of the lid according to customers drawing

Reinigungsdeckel mit Dichtung Cleaning cover with gasket

Einf€ller Fillers

Sc Oil gauges

Di us EPDM Gaskets made from EPDM

12 7 150

400 1514 749 580 430 4 1500 720 12 8 190

98

250 1010 704 580 430 4 998 678 12 7 110

4 888 628 12 6200 900 654 560 410

60

160 810 604 560 410 4 798 578 12 6 85

4 621 448 12 6100 633 474 560 410

40

63 508 379 560 410 3 498 355 12 6 53

3 498 355 12 540 508 379 430 280

Gewicht Kg

Weight Kg

Gr‚ƒe

Size L B H1 H2 S1 L1 B1 D1

Abmessungen / Dimensions

Deckel

Lid

300 1150 714 580 430 4 1138 688

6

Beh€lter aus Aluminium

Tanks made from Aluminum

‚lwannen ATW Oil sump pans ATW

L1 L2 B1 B2 B3 H1 H2

380 188 310 60 118 110 100

570 400 350 60 150 110 100

550 300 400 60 150 160 150

600 341 500 60 241 160 150

730 423 580 60 283 160 150

920 497 770 60 337 160 150

Aluminium-Beh€lter Zubeh„r accessories for aluminium tank

Beh€lterfÅ…e ATF 150 aus Alugu… Lenkrollen ATLR 150 und ATLR 150 F mit Feststeller

TF 150 made of cast aluminium Wheels ATLR 150 and ATLR 150 F with lock

The better connection

‚lwanne

Oil sump

fÅr Beh€lter

for tank

‚lwannenvolumen

Volume of oil sump

Abmessungen / dimensions

t1 t2 z D

ATW 13 AT13K„ 11,8 l 3 3 4 9

ATW 20 AT20K 20 l 3 3 4 12

ATW 30 AT30K„ 33 l 3 5 4 12

ATW 44 AT44K„/AT40K 45 l 3 5 4 12

ATW 70 AT70K„/AT63K 63,5 l 3 5 4 12

ATW 100 AT100K 104 l 3 5 4 12

45

Maßzeichnung BodenplattenBeh€lter aus Aluminium

Tanks made from Aluminum

‚lwannen ATW Oil sump pans ATW

L1 L2 B1 B2 B3 H1 H2

380 188 310 60 118 110 100

570 400 350 60 150 110 100

550 300 400 60 150 160 150

600 341 500 60 241 160 150

730 423 580 60 283 160 150

920 497 770 60 337 160 150

Aluminium-Beh€lter Zubeh„r accessories for aluminium tank

Beh€lterfÅ…e ATF 150 aus Alugu… Lenkrollen ATLR 150 und ATLR 150 F mit Feststeller

TF 150 made of cast aluminium Wheels ATLR 150 and ATLR 150 F with lock

The better connection

‚lwanne

Oil sump

fÅr Beh€lter

for tank

‚lwannenvolumen

Volume of oil sump

Abmessungen / dimensions

t1 t2 z D

ATW 13 AT13K„ 11,8 l 3 3 4 9

ATW 20 AT20K 20 l 3 3 4 12

ATW 30 AT30K„ 33 l 3 5 4 12

ATW 44 AT44K„/AT40K 45 l 3 5 4 12

ATW 70 AT70K„/AT63K 63,5 l 3 5 4 12

ATW 100 AT100K 104 l 3 5 4 12

45

BehÅlter aus Stahl
Tanks made from Steel

The better connection 46

10 - G38

BLBP -

BLBP -

BLBP -
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Zubeh‚r gegen Aufpreis Accessories for extra charge

Deckalbearbeitung nach Zeichnung Machining of the lid according to customers drawing

Reinigungsdeckel mit Dichtung Cleaning cover with gasket

Einf€ller Fillers

SchauglÅser Oil gauges

Dichtungen aus EPDM Gaskets made from EPDM

12 7 150

400 1514 749 580 430 4 1500 720 12 8 190

98

250 1010 704 580 430 4 998 678 12 7 110

4 888 628 12 6200 900 654 560 410

60

160 810 604 560 410 4 798 578 12 6 85

4 621 448 12 6100 633 474 560 410

40

63 508 379 560 410 3 498 355 12 6 53

3 498 355 12 540 508 379 430 280

Gewicht Kg

Weight Kg

Gr‚ƒe

Size L B H1 H2 S1 L1 B1 D1

Abmessungen / Dimensions

Deckel

Lid

300 1150 714 580 430 4 1138 688

7

Beh€lter aus Aluminium

Tanks made from Aluminum

‚lwannen ATW Oil sump pans ATW

L1 L2 B1 B2 B3 H1 H2

380 188 310 60 118 110 100

570 400 350 60 150 110 100

550 300 400 60 150 160 150

600 341 500 60 241 160 150

730 423 580 60 283 160 150

920 497 770 60 337 160 150

Aluminium-Beh€lter Zubeh„r accessories for aluminium tank

Beh€lterfÅ…e ATF 150 aus Alugu… Lenkrollen ATLR 150 und ATLR 150 F mit Feststeller

Tank feet ATF 150 made of cast aluminium Wheels ATLR 150 and ATLR 150 F with lock

The better connection

‚lwanne

Oil sump

fÅr Beh€lter

for tank

‚lwannenvolumen

Volume of oil sump

Abmessungen / dimensions

t1 t2 z D

ATW 13 AT13K„ 11,8 l 3 3 4 9

ATW 20 AT20K 20 l 3 3 4 12

ATW 30 AT30K„ 33 l 3 5 4 12

ATW 44 AT44K„/AT40K 45 l 3 5 4 12

ATW 70 AT70K„/AT63K 63,5 l 3 5 4 12

ATW 100 AT100K 104 l 3 5 4 12

45

DruckverlustkurvenBeh€lter aus Aluminium

Tanks made from Aluminum

‚lwannen ATW Oil sump pans ATW

L1 L2 B1 B2 B3 H1 H2

380 188 310 60 118 110 100

570 400 350 60 150 110 100

550 300 400 60 150 160 150

600 341 500 60 241 160 150

730 423 580 60 283 160 150

920 497 770 60 337 160 150

Aluminium-Beh€lter Zubeh„r accessories for aluminium tank

Beh€lterfÅ…e ATF 150 aus Alugu… Lenkrollen ATLR 150 und ATLR 150 F mit Feststeller

Tank feet ATF 150 made of cast aluminium Wheels ATLR 150 and ATLR 150 F with lock

The better connection

‚lwanne

Oil sump

fÅr Beh€lter

for tank

‚lwannenvolumen

Volume of oil sump

Abmessungen / dimensions

t1 t2 z D

ATW 13 AT13K„ 11,8 l 3 3 4 9

ATW 20 AT20K 20 l 3 3 4 12

ATW 30 AT30K„ 33 l 3 5 4 12

ATW 44 AT44K„/AT40K 45 l 3 5 4 12

ATW 70 AT70K„/AT63K 63,5 l 3 5 4 12

ATW 100 AT100K 104 l 3 5 4 12

45

BehÅlter aus Stahl
Tanks made from Steel

The better connection 46
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Zubeh‚r gegen Aufpreis Accessories for extra charge

Deckalbearbeitung nach Zeichnung Machining of the lid according to customers drawing

Reinigungsdeckel mit Dichtung Cleaning cover with gasket

Einf€ller Fillers

SchauglÅser Oil gauges

Dichtungen aus EPDM Gaskets made from EPDM

12 7 150

400 1514 749 580 430 4 1500 720 12 8 190

98

250 1010 704 580 430 4 998 678 12 7 110

4 888 628 12 6200 900 654 560 410

60

160 810 604 560 410 4 798 578 12 6 85

4 621 448 12 6100 633 474 560 410

40

63 508 379 560 410 3 498 355 12 6 53

3 498 355 12 540 508 379 430 280

Gewicht Kg

Weight Kg

Gr‚ƒe

Size L B H1 H2 S1 L1 B1 D1

Abmessungen / Dimensions

Deckel

Lid

300 1150 714 580 430 4 1138 688
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Beh€lter aus Aluminium

Tanks made from Aluminum

‚lwannen ATW Oil sump pans ATW

L1 L2 B1 B2 B3 H1 H2

380 188 310 60 118 110 100

570 400 350 60 150 110 100

550 300 400 60 150 160 150

600 341 500 60 241 160 150

730 423 580 60 283 160 150

920 497 770 60 337 160 150

Aluminium-Beh€lter Zubeh„r accessories for aluminium tank

Beh€lterfÅ…e ATF 150 aus Alugu… Lenkrollen ATLR 150 und ATLR 150 F mit Feststeller

Tank feet ATF 150 made of cast aluminium Wheels ATLR 150 and ATLR 150 F with lock

The better connection

‚lwanne

Oil sump

fÅr Beh€lter

for tank

‚lwannenvolumen

Volume of oil sump

Abmessungen / dimensions

t1 t2 z D

ATW 13 AT13K„ 11,8 l 3 3 4 9

ATW 20 AT20K 20 l 3 3 4 12

ATW 30 AT30K„ 33 l 3 5 4 12

ATW 44 AT44K„/AT40K 45 l 3 5 4 12

ATW 70 AT70K„/AT63K 63,5 l 3 5 4 12

ATW 100 AT100K 104 l 3 5 4 12

45

DruckverlustkurvenBeh€lter aus Aluminium

Tanks made from Aluminum

‚lwannen ATW Oil sump pans ATW

L1 L2 B1 B2 B3 H1 H2

380 188 310 60 118 110 100

570 400 350 60 150 110 100

550 300 400 60 150 160 150

600 341 500 60 241 160 150

730 423 580 60 283 160 150

920 497 770 60 337 160 150

Aluminium-Beh€lter Zubeh„r accessories for aluminium tank

Beh€lterfÅ…e ATF 150 aus Alugu… Lenkrollen ATLR 150 und ATLR 150 F mit Feststeller

Tank feet ATF 150 made of cast aluminium Wheels ATLR 150 and ATLR 150 F with lock

The better connection

‚lwanne

Oil sump

fÅr Beh€lter

for tank

‚lwannenvolumen

Volume of oil sump
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ATW 13 AT13K„ 11,8 l 3 3 4 9

ATW 20 AT20K 20 l 3 3 4 12
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ATW 70 AT70K„/AT63K 63,5 l 3 5 4 12

ATW 100 AT100K 104 l 3 5 4 12

45

BehÅlter aus Stahl
Tanks made from Steel

The better connection 46



Berlitech GmbH

LohstraÅe 31 b

D-58675 Hemer

Phone: .+49(0)2372 84400-88

Fax: .+49(0)2372 84404-50

Email: info @ berlitech.de

Internet: www. berlitech. de
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www.berlitech.de

Hydraulikaggregate

www.berlitech.de

Hydraulikaggregate

Benzin/Diesel/Elektro

www.berlitech.de

Stahl- und Metallbau

• Hydraulikbehälter
• Ölwannen
• Maschinengestelle

www.berlitech.de

Hydraulikbehälter

Maschinengestelle

Weitere Produkte:

www.berlitech.de

Hydraulikkomponenten

Komponenten für 
Hydraulikaggregate

www.berlitech.de

BLT Hydraulic Components GmbH
Emil-Rohrmann-Str. 2a + 11
D-58239 Schwerte
Germany

0049 2304-9547172
info@berlitech.de

Hydraulikaggregate

Hydraulikaggregate

Benzin/Diesel/Elektro

www.berlitech.de

Stahl- und Metallbau

• HYTANX® Behälter
• Ölwannen
• Maschinengestelle

www.berlitech.de


